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1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO |

1.1. CONTEXTO HISTORICO

1.1.1. Adjudicacion del Proyecto Hidroeléctrico “El Quimbo”

Mediante [a Resol-ucién 031 de 2007,'Ia Comision de Reguléc‘ic’)n de Energia y Gas
— CREG, convocd a las empresas generadoras existentes y a nuevos

inversionistas a participar en las Subastas para la asignacién de Obligaciones de

Energia en Firme (OEF) del cargo por confablhdad gue se Ilevanan acaboenlos
meses de mayo yjunlo de 2008. :

EMGESA S.A. ESP postuld el Proyecto H|droelectr|co El Qmmbo para participar’

-en la Subasta GPPS. (Plantas o unidades de generacidon con periodos de -

construcciéon superior al periodo de planeacion de'la subasta) a realizarse por el
Goblerno Nacional en junlo de 2008. -

Como resultado del proceso de-asignacién de OEF, el 13 de junio de 2008 el
Gobierno Nacional .asigné a EMGESA S.A. ESP. el Proyecto-Hidroeléctrico El
Quimbo, con. una capacidad instalada de 400 MW y una Obllgacmn de Energia
Firme de 4.520.548 kWh/dia por 20 afios. :

1.1.2. Marco Jurldlco

Ley 56 de 1981 y Decreto 2024 de 1982 / Resolucnon del Mlmsteno de Minas y
Energia No 321 del 1 de septiembre de 2008/ Resolucion IGAC 2555 de 1988.

El presente manual se ha elaborado de conformidad con lo establecido en la ley

56 de 1981 para determinar los valores que se han de pagar a los propietarios de - |

los predios y de las mejoras, que se requieran para el desarrollo del proyecto. Este
manual servirad de base para liquidar los inventarios de ios bienes que habran de.
afectarse con la obra; determinar el avalto comercial de los predios, dirimir los
conflictos que se presenten en la determinacién de inventarios y las areas.

Para su elaboracién se han tenido en cuenta lo siguientes aspectos:

1. La Comision tripartita se integré de conformidad con lo establecido en el
articulo 19 del Decreto 2024 de 1982 |

2. Los tres representantes de la comisién tripartita tienen experiencia
comprobada en avalioes de bienes inmuebles y son profesionales titulados.
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3. La metodologia para el avalto de los predios del proyecto se realizé de
conformidad con lo previsto en las Resoluciones 620 del 2008 y 2555 de
1988 del Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Para determinar los valores de los predios de los bienes que habréan de afectarse
con la obra; determinar el avallo comercial de los predios, también se tendra en
cuenta Ios sngwentes criterios establemdos por la Ley:

. Las entidades propletanas no estaran obltgadas a reconocer las adiciones,
reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los
inmuebles afectados por las obras, con posterioridad a la fecha de la
declaratoria de utilidad publica. Exceptianse las mejoras necesarias para la
conservacion de los inmuebles.

2. Tampoco estaran obligadas ias entidades propietarias a reconocer prima de
reubicacién familiar por personas que no figuren en eI censo de que trata el
articulo 10 de la Ley 56 de 1981.

3. Los inventarios seran realizados por las partes y para la determinacion del'
area afectada en cada predio, se tendra en cuenta el respectivo plano de la -
obra. Si en un predio el area afectada fuere mayor del 70% del area total, el
propietario tendra el derecho de exigirle a la entidad propietaria que le
compre la totalidad del predio, o solamente la parte afectada por laobra.

1.1.3. Declaratoria de utilidad publica

Mediante Resolucidén No. 321 del 1 de septiembre de 2008, el Ministerio de Minas
y Energia declard de utilidad publica e interés social los terrenos necesarios para
la construccidn y operacion del Proyecto Hidroeléctrico EI Quimbo.

El 1 y 4 de junio de 2009 EMGESA S.A. ESP solicité ante las .oficinas de .
registro de instrumentos publicos de los municipios de Garzén y La Plata
respectivamente, 1a inscripcidn de la resolucion 321 de los predios gue se
encuentran dentro del poligono declarado de utilidad publica e interes

social.

Segun articulo 10 de la ley 56 de 1981, para determinar los valores que se
han de pagar a los propietarios de los predios que se encuentren dentro de
la zona de utlidad .publica se debe integrar una comision tripartita
conformada por: - :
. e Un representante de la empresa propfetana del proyecto.
o Un representante designado por los propletarios de los predios
afectados.
e Un representante del Instttuto Geografico Agustin Codazzi
(IGAC). |
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Teniendo en cuenta lo anterior, el 25 de septiembre-de 2009 se llevo a cabo
la Asamblea de propietarios donde fue elegido el ingeniero Gabriel Perdomo
como representante principal de los propietarios y el sefior Héctor Charry
como suplente para la conformacién de la comision tripartita. :

El 13 de octubre de 2009 EMGESA S.A. ESP firmd6 un convenio . con el
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para designar el representante
del IGAC para integrar la comisién tripartita y elaborar el manua! de valores
unitarios, quedando como representante del IGAC el ingeniero Darlo
Laverde de la division de avaltos. -

Por su parte EMGESA S.A. ESP norﬁbfé ala aqu-zitecta' Evelia Lamilla de
Criollo como su representante para la conformacion de la comisién. ‘

"Merdiante Resolucién No. 1_'8 1753 del 9 de -o'ctubr'e de.2009 el Ministerio de -
~Minas y Energia design6. a la Gobernacién de! Huila para posesionar. el

representante de los propietarios y el de EMGESA S.A. ESP Esta posesidn
se Ilevo a cabo el 27 de octubre de 2009.

' Una vez posesmnados los representantes de la comisién"tripartita, el 5 de

noviembre de 2009, se reunieron por primera vez para dar inicio a la:
elaboracion del Manual de Valores Unitarios, siendo esta su principal
funcién. Este manual servira como base para liquidar Ios inventarios de los
bienes que habran de afectarse con el proyecto :

1.2 LOCALIZACIC)N

El' Proyecto Hidroeléctrico El- Quimbo se encuentra localizado al sur del
departamento del Huila entre las cordilleras Central y Oriental, sobre la cuenca
alta del rio Magdalena, al sur del Embalse de Betania, en la jurisdiccién de los
municipios de Garzén, Gigante, El Agrado, Altamira, PalcolyTesalla (Ver Figura
N. 1. Esquema de localizacion del proyecto).

Ei sitio de ubicacién de Ia presa que generara el embalse del Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo se encuentra dentro del cafdén que formé el rio
Magdalena al filo rocoso de la Formaciéon Gualanday Superior en el sitio de El
Quimboe, 1300 m aguas arriba de la confluencia de los rios Magdalena y Paez. El
acceso se hace por la carretera que de Neiva conduce a los municipios de Gigante
y Garzén, 15 km al sur del municipio de Hobo se desprende la via al municipio de

—
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la Plata, la cual atraviesa el rio Magdalena en el Puente El Colegio,
aproximadamente 35 km aguas arriba del sitio de presa de Betania.

o _ } \*——-_—" \" /
e ~Embalse El Quimbo .
‘ / @ Cota 720 msnm
El Agrado : . 7 S
; Paicol ® N
é\.‘- '! .
- Y S Tesalia
~ o / ) -

1T
C DL
Sk

________

Area embalse: 8 250 ha . o resa |\ :
Area obras: 336 ha L . yo C)
 Area total: 8 586 ha "/_ { /" ’ -
‘Gigante 43,91% - . -’,’f
«Garzén 16,76% N
-Attamira  0,21% o
*El Agrado 37,83% : | : |
WPaicol ~ 0,04% . _\\‘ - ' !

Tesalia  1,25% ’ _ .

Figura N.1. Esquema de localizacion del proyecto

1.3. CAPACIDAD

E! embalse cuyo UGnico propésito serd la generacién de energia eléctrica, se
formara mediante la construccion de una presa de 151 metros de altura localizada
sobre el rio Magdalena en el sitio denominado El Quimbo (Vereda EIl Espinal,
jurisdiccion del Municipio de Gigante, Huila). El aprovechamiento a pie de presa
con una capacidad instalada de 400 MW, con lo cual se estima que se puede
lograr una generacion media de Energia de 2216 GWh/afio y se obtendra a partir
de dos turbinas tipo Francis localizadas en la Casa de Méaquinas al pie de la presa.
El embalse tendra una longitud del orden de 55 km (cota 720), un ancho promedio
de 1,40 km, un volumen Gtil de 2.354 hm® y un 4rea inundada de 8.250 hectéreas.
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1.4. HOYA HIDROGR_A'\FICA.

El area hidrografica del Proyecto El Quimbo corresponde al rio Magdalena desde
su nacimiento en el Macizo Colombiano hasta la desembocadura del rio Paez, en
una longitud aproximada de 180 km. Su extension es de 6.832 km® Los mas
importantes afluentes dél rio Magdalena en este sector son el no Guarapas con .
una cuenca tributar:a de 860 km? Ia quebrada Negra con 285 km?® e! rio Bordones
con 719 km?, el rio Timan& con 211 km?y el rio Suaza con 1453 km En el tramo

~ especifico del proyecto, en la zona comprendida entre la desembocadura del rio

Suaza hasta la confluencia con e! rio Paez, desembocan una serie de quebradas
aproximadamente paralelas entre si y perpendiculares al rio Magdalena, con areas
de drenaje mas pequefias, dentro de las que sobresalen la quebrada ‘Garzén,
Rioloro, Yaguilga y Guandinosa.

El caudal med|o del rio Magdalena en el Puente Balseadero (sector medio del
embalse) es aproximadamente de 2226 m *s, con un pericdo de niveles altos de
los meses de mayo a agosto, medios maximos en el mes de julio y un periodo de
niveles bajos para los meses de octubre a marzo. En el sitio de presa el caudal
medio es de 235,4 m°/s.

Para la estacién Puente Balseadero se registran valores medios de transporte de
sedimentos én suspensidon de 5,2 Mt/afo. Asumiendo el mismo factor de-
incremento utilizado para caudales liquidos en el sitio de presa del Quimbo, el
transporte de sedlmentos en suspensxon seria de 6,0 Mt/afo.
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2. ACTAS DE REUNIONES DE LA COMISION TRIPARTITA

- Para el desarrollo de las .reuniones de la comisién tripartita se programé una

agenda de trabajo, la cual abarcé todos los temas y actividades anexas para la
realizacion del manual de valores unitarios.

Las actas firmadas en cada una de las reuniones se encuentran anexas a este
documento. A manera de informacién se presenta la agenda de trabajo de cada
una de las reuniones.

AGENDA -

- ACTA 1

Fecha: 5 de nowembre de 2009 -

1. Presentacion de los representantes integrantes de la comision.

2. Presentacion del proyecto a cargo de EMGESA S.A. ESP.

3. Presentacion de la metodologia utilizada en el censo predial desarrollado
por EMGESA S.A. ESP a través de su contratista INGETEC.

4. Presentacion de la informacién con la que cuenta EMGESA S.A. ESP como -
producto de! censo predial

- 5. Presentacién del sistema de mformac;on de EMGESA S.A. ESP.

Fecha 6 de nowembre ‘
1. Sobrevuelo por la zona del proyecto |
2. Presentacion del plan de trabajo por parte de EMGESA S A ESP y
- comentarios de los representantes. -
3. Definicién de actividades y responsabilidades para la siguiente reunion.

ACTA 2

Fecha: 25 de nowembre de 2009
1. Exposicién por parte del delegado de EMGESA S.A.ESPdela metodolog:a
a emplear para la elaboracién del manual de valores unitarios basado en la
tipificacion de lo que se encuenira en el proyecto. _
2.. Presentacion del Cronograma de actividades propuesto por el delegado de
EMGESA S.A. ESP, '
3. Andlisis y aprobacion de la metodologia y del cronograma presentado por el
representante de EMGESA S.A. ESP.
4. Suministro por parte de INGETEC de la informacidn solicitada en reunion
anterior.
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5. Identlflcacnén y zomficacnon de las areas a visitar el dia S|gu1ente
6. Varios :

'Fecha: 26 de noviembre

Recorrido por los diferentes sectores o zonas del AlD.

Fecha: 27 de noviembre ‘
1. Recorrido por los diferentes sectores 0 zonas del AID.
2. Conclusiones de la visita y asignacion de actmdades para la préxima
reunion. . :

ACTA3

Fecha: 9 de diciembre de 2009 |

1. Andlisis de la informacién suministrada relacuonada con Ia clamﬂcamon :

. topografica, consoclidado de inventarios, planos de zonas geoﬂs&cas y -
caracterizacion de los terrenos.

2. Determinacion de las tablas y aprobamon de puntajes para terrenos

Fecha 10 de dlc:lembre de 2009

1. Determinacion de las tablas y aprobacion de puntajes para construcciones.
2. Determmacmon de las tablas y aprobacaon de puntajes para frutales y
maderables -

Fecha 11 de diciembre de 2009
1. Determinacién de valores unitarios para terrenos.
2. Conclusiones y asighacidon de actlwdades para la proxima reunion.

ACTA4

Fecha: 20 de enero de 2010 - |
1. Concertacién de valores para los dzferentes tipos de terrenos de acuerdo a
puntajes establecidos.
2, Ejei'CICIOS de valoracién de terrenos de algunos predios escogidos al azar..

Fecha: 21 de enero de 2010
1. Concertacién de valores para las dtferentes construcmones

-Fecha: 22.de enero de 2010

1.. Visitas de. campo a predios ofertados por la comunidad de los alrededores
de la zona de influencia del embalse “El Quimbo”.
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Fecha 23 de ehero de 2010

1. Calificacién de predios aplicando en conjunto valores de las - tablas -
obtenidas para los terrenos, construcciones y anexos.

ACTA S

Fecha: 27 de enero de 2010 |

1. Concertacién de valores para Ios diferentes tipos de terrenos de acuerdo a-
puntajes establecidos. |

2. Ejercicios de valorac:lon de terrenos de algunos predios escogidos al azar.

Fecha: 28 de enero de 2010

1. Concertacion de valores para los diferentes tlpos de frutales y arboles
maderables. . :

Fecha: 29 de enero de 2010 | | -
1. Disefio -de los formatos de valoracién de predios, tanto de terreno,
construcciones, cultivos y arboles maderables de acuerdo al inventario de
los predios presentado por Ingetec

10
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3. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA PARA LA VALORACION
' DE PREDIOS Y MEJORAS

Apoyos:
» Censos realizados en la zona de tipO
- . v Socioeconémico ‘
v - Predial (Fichas prediales)
Visitas a diferentes predios.
s Sobrevuelos de la zona.

. Resolucmnes 620 del 2008 y2555 de 1988 del Instltuto Geograflco Agustin

Codazzi.

3.1. OBJETIVO

Establecer los valores unitarios que sirvan de base al Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo para liquidar los inventarios de bienes que habran de afectarse con la
obra, determinando el avaltio comercial de los predios y mejoras, e indicando las

bases para - dirimir los conflictos que se presenten en.la determinacién de
inventarios y de areas, a solicitud de cualquiera de las partes. |

La Comisién debera investigar el area del Proyecto y analizar las caracteristicas
sociales, actividad econdmica, productividad agricola y demas, asesorandose de

. las entidades vinculadas a las actlwdades agropecuarias de la region, en especial
las de tipo oficial.

3.2. METODOLOGIA GENERAL

La metodologia a-emplear permite efectuar las liquidaciones del valor de cada

predio en una forma técnica y matematica, con el fin de lograr una negociacién -
equitativa y de justicia social que beneficie tanto a los propietarios y poseedores

de los predios afectados, como al Proyecto Hidroeléctrico E! Quimbo. Esta
metodologia se realizd de conformidad con lo previsto en el capitulo V, articulo 29
“Avallio en zonas rurales” de la resolucion 620 del 2008 ytambién en Io
determinado en-la resoluc:on 2555 de 1988 del Instituto Geografica Agustin
Codazzi.

11
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EMGESA S.A. ESP contratd & Ingetec Ingenieria & Disefio S.A. para que realizara

el inventario predial a cada uno de los predios que se encuentran dentro de la -

zona declarada de uttlidad publica e interés social.

- Ingetec entregd un consolidado de predlos en cuanto a destino econdmico, usos
. del suelo, cuantificacion de las construcciones (tipos de construcciones), cultivos
(areas con cultivos de cacao, pastos mejorados, frutales, entre otros), maderables
(diferentes especies). Esta informacién se encuentra tanto en fisico como en una

base de datos soportada con fotografias aéreas y fotograﬂas locales de cada uno
de los predios.
CARACTERIZACION DE LOS TERRENOS:

e Topografia
o Aguas

« Adecuacion
. Vlas

CARACTERIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES:
.o Estructura

o Mamposteria
o Cubierta -

e Pisos

o Acabados

e Servicios publicos

CARACTERIZACION DE LOS CULTIVOS:
e Permanentes.

° Semlpermanentes '

CARACTERIZACION DE BOSQUES Y MADERABLES
e De primera
e De segunda
e Sombra

Se aprob6 un sistema a partir de la asignacion de puntajes y valores tanto para ¢l
caso de los terrenos como para los frutales y maderables; para las construcciones
se toma los puntajes consighados en ias fichas predlales de acuerdo con la
metodologia del IGAC.

- NOTAS GENERALES

1. En caso de encontrar una construccién cuyos materiales no estén
contemplados en el presente manual, se homologara con uno similar en calidad y

se dejara registrado en el avallo la homologacion y sus consideraciones.

12




2. En caso de encontrar viviendas con dos tipos de materiales de construccion el
valor se asignara de acuerdo con el material que predomine. -
3. Enelvalor del terreno se encuentra incluido el valor de los cercas perimetrales.

' 3.3. METODOLOGIA PARA LA VALORACION DE TERRENOS

Se parte de la topografia, la cual se establece con base en los informes

- suministrados por INGETEC, mapas de pendientes generales y en las zonas
. geofisicas del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi. Se clasificaron los terrenos en
. 4 grandes grupos: pendiente suave, media, acentuada y fuerte, haciendo con esto

una similitud de las clases agroldgicas y se asignd puntajes de acuerdo con la
aptitud, disponibilidad de aguas, vias de acceso y usos actuales. Se tlene en
cuenta la cobertura vegetal que presenta el predio. -

. APTITUD: Se pondera en 15 puntos de‘ac“uerdo a las'siguiehte's condiciones:

I _Riegd por gravedad
e Riego por bombeo -
e Sin riego. '

AGUAS: Se pondera en 20 puntos de acuerdo a las sngLJIentes condnmones
o Abundantes
o Stuficientes
- o Escasas
e Sin agua

VIAS: Se pondera en 10 puntos de acuerdo a las agwentes COﬂdICIOﬂGS
¢ Carreteras
o Carreteables
o Caminos
o F Iuviales

USOS DEL SUELO: Se pondera en 10 puntos de acuerdo con la cobertura vegetal -
y el uso que tenga el predio, asi: :

o LagosyEstanques

o Cuiltives , _
e [ierras en descanso:

13
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Pastos naturales
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Bosques

Matorrales y arbustos
Playas y arenales

* O o O o e @

- TABLA DE PUNTAJES PARA C_ZALIFICACI()N,DE TERRENOS

Para efectos de obtener el puntaje para la valoracién de los terrenos, se definen
cuatro variables, las cuales deben estar plenamente identificadas en cada predio,
partiendo de la topografia en .donde se tiene: pendiente SUAVE, MEDIA,

ACENTUADA Y FUERTE. En cada una de estas pendientes se califican las.
~variables:. aptitud,- aguas, vias y uso actual. Los puntajes se asighan entre .55

puntos como méaximo valor potencial en el mapa de ZONAS HOMOGENEAS
FISICAS del Departamento del Huila y 6 como puntaje minimo. :

NOTA:

Se consultaron los valores comerciales de los terrenos determinados por el
Instituto Geografico Agustin Codazzi para la actualizacion catastral vigencia 2010

_ de los municipios de Gigante y Altamira. Esta informacion de soporte se adjunta al -

presente manual en el anexo “Soporte IGAC para Valoracion de terrenos”.

14
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3.4. METODOLOGIA DE VALORACION DE CONSTRUCCIONES

VIVIENDAS

ESTRUCTURA: Son los elementos sin los cuales una construccion no estaria en
pie, tales como vigas, columnas, cimientos, muros estructurales, etc.

" MAMPOSTERIA: Son los elementos de cerramlento de la construcc:on como

muros divisorios exteriores e interiores. -

CUBIERTA: Son los materiales que cubren la construcmon como techos, placas,
lozas, etc. -

PISOS: Materiales con los que se le da acabado al suelo o base de terreno
ACABADOQOS: Se ref:ere a enchapes de bafos, cocina, pisos, cnelorrasos puertas -
y ventanas. .
SERVICIOS PUBLICOS lnstalacrones hldrosamtanas red eléctrica.

Para efectos de Ia.valoracron de Ias construcc:ones,-se partié de la calificacion =~

dada en las fichas de inventario predial, y se aplica la metodologia establecida en .
la Resolucidn 2555 de 1988 del Instituto Geografico Agustin Codazzi para avalios
masivos, en donde se recurre al muestreo que no es mas que el conocimiento de

" una fraccién de predios, tomando como parte representativa el 1% del total de los

predios mas 15 unidades; a partir de esta informacién se infieren conclusiones
para toda la poblacién de predios. Se escogen puntos al azar tomando extremos
del area de influencia o puntos dispersos- fis:camente tratando de abarcar toda eI .
AID. : : : -

Una vez se tienen los puntos se clasifican de acuerdo al material de construccion

(viviendas en bahareque y en ladrillo) y se procede a aplicar 4 regresiones a la -
vez: Lineal, Potencial. Exponencial y Logaritmica; el coeficiente de correlacién que
mas se acerque a la unidad se puede tomar como confiable y se lleva a una tabla
definitiva obteniéndose un valor para cada puntaje sucesivamente; el proceso de

‘asignacion de valores se realiza agrupando por rangos los puntajes obtenidos

para cada tipo de material, existiendo un minimo de 1 punto y como maximo se
tendran 100 puntos. '
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Tabla con puntos de investigacion

CODIGO CATASTRAL

PUNTO No : PREDIO PUNTAJE |VALOR M*
1 41306000100020000000000 i Finlandia 34| 250.000,00
2 410130001000400690000000-Buenav@ka 28 | 230.000,00
3 412980001000300010000000 { La Losada 30 [240.000,00
. Utica o El .
4 410260002000200080000000 | Higuerén 29 1160.000,00
5 1415180000000400180000000 [La Esmeralda 311160.000,00
0 417970000000500090000000 } Paso del Colegio 1 18 1130.000,00
7 413060001000800290000000 | Casa Lote ' 23 150.000,00
8 413060001000701150000000 | Casa Lote 11[110.000,00
9 413060001000700500000028 | Casa Lote 27| 220.000,00
10 [410130001000300770000000 | El Ocaso 3 221150.000,00
11 410130001000201270000001 Palacio 231150.000,00
12 410130001000200300000001 | Casa Lote 101100.000,00
13 412980001000300220000000 | El Saman A 25200.000,00
14 412980001000400180000000 | La Pinzona, 14 [ 120.000,00
15 412980001003200070000001 Lote de Terren 231 150.000,00
16 413060001000500140000000 | El Fuerte 151120.000,00
17 413060001000800270000000 | Lote Casa 27| 220.000,00
18 41013000200700150000000 |Lisboa Lote 2 | 18| 130.000,00
19 41306000000000001000000 | El Peligro 14 |120.000,00
20 41298001000701800000001 |Casa Lote 111110.000,00
Se clasificaron segin el material de construccidon
. Bahareque * .
PUNTO No | CODIGO CATASTRAL PREDIO PUNTAJE |VALOR M’
: : : Utica o E! - ' :
4 410260002000200080000000 | Higuerén 29 | 160.000,00
5 415180000000400180000000 |La Esmeralda 31[180.000,00
6 417970000000500080000000 | Paso del Colegio 1 181 130.000,00
7 413060001000800280000000 | Casa Lote 23] 150.000,00
8 413060001000701150000000 | Casa Lote 11]110.000,00
10 410130001000300770000000 | El Ocaso 3 22 | 150.000,00
11 410130001000201270000001 | Palacio 23 | 150.000,00
12 410130001000200300000001 | Casa Lote. 10| 100.000,00
14 412980001000400180000000 | La Pinzona 14 1120.000,00
15 412980001003200070000001 | Lote de Terren 23 [150.000,00
16 413060001000500140000000 | El Fuerte 151120.000,00
18 41013000200700150000000 |Lisboa Lote 2 18| 130.000,00
19 41308000000000001000000 | El Peligro 141120.000,00
20 Casa Lote 111110.000,00

41298001 000701 800000001
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